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ARMESLIDS OG STOLPE

Slids

1. Det forste hgjreerme
legges op pa bordet.
Husk, at venstrezerme syes
spejlvendt af hgjre.

e

Semrum
klippet ned
til 5mm
VRANG

FOLD

Sammensyning
Semrum

Fold til
venstre

4. Armeslidsstolpen syes pa.

Vend aermet sa vrangsiden ses.

Laeg stolpens bagside mod
venstreside, stolpen syes pa.
Vend igen sermet til retsiden.
Traek stolpen frem og pres

sgmrummet ind mod stolpen.

Semrummet pa stolpen
resterende sider foldes til

vrangen, det skulle nu se ud som

pa tegningen. Stolpen foldes
som markeret, over denne

fold syes en stikning 2 mm fra

kanten.

2. Klip slidsen op som
markeret ma mgnsteret.

Stolpe
RET

|
)| Slidsbelaegning
.

5. Stolpen laegges over
belazegningen sa kanterne
flugter med hinanden. Der
syes nu en stikning langs

venstreside og over trekanten.

Slidsen er nu faerdig og lukket
foroven.

STOF 2000

Ideer til dig og din bolig

Ret

Snippen er
foldet op

VO

3. Slidsbeleegningen syes
pa hgjreside af slidsen.
Beleegningen syes pa ret
mod ret. Pres ssmrummet
mod belaegningen. Fold
beleegningen omkring
semrummet. Vend sermet
til vrangen. Belaegningens
sgmrum foldes til vrangen.
Leeg belzegningen lige
over stikningen, der ses fra
sammensyningen. Vend
igen sermet sa forsiden
ses. Langs belaegningen
syes en stikning ned langs
kanten 2 mm fra denne.

Stolpe med
manchet

6. Nar 2ermet er syet
sammen, kan manchetten
syes pa.

Se her hvordan den stgder
pa til &armestolpen.




